
Pełny raport kalibracyjny telewizora: Sony KD-65AF9

Telefon: 510 080 434

e-mail: info@skalibrujtv.pl

Posiadasz taki lub inny telewizor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

mailto:info@skalibrujtv.pl


Najlepszy tryb fabryczny, lub zastane ustawienia użytkownika

Walidacja względem normy: Rec 709 D65 gamma 2,35
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Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)



Jasność 100% bieli

Kontrast ON/OFF
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Jasność 100% bieli 162,7 [cd/m2]

Kontrast ON/OFF ####### :1

Średnia deltaE barw standardowych 1,5 maksymalna 3,3

Średnia deltaE barw ze wzornika 2,2 maksymalna 4,8

Średnia deltaE palety szarości 1,8 maksymalna 3,3

Uśredniony współczynnik gamma 2,41 referencja 2,35

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%) 6 900 [K] referencja 6503

Komentarz:
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Walidacja względem normy: Rec 709 D65 gamma 2,40
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Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)
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Jasność 100% bieli 152,5 [cd/m2]

Kontrast ON/OFF ####### :1

Średnia deltaE barw standardowych 0,6 maksymalna 1,5

Średnia deltaE barw ze wzornika 0,7 maksymalna 1,8

Średnia deltaE palety szarości 0,3 maksymalna 0,6

Uśredniony współczynnik gamma 2,42 referencja 2,4

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%) 6 494 [K] referencja 6462

Komentarz:
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Najlepszy tryb fabryczny, lub zastane ustawienia użytkownika

Walidacja względem normy: Rec 2020 D65 gamma Krzywa EOTF
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Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)
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Jasność 100% bieli 630,9 [cd/m2]

Kontrast ON/OFF 315468 :1

Średnia deltaE barw standardowych 2,9 maksymalna 7,1

Średnia deltaE barw ze wzornika 2,0 maksymalna 4,8

Średnia deltaE palety szarości 2,0 maksymalna 4,7

Uśredniony współczynnik gamma 1,06 referencja 1

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%) 6 394 [K] referencja 6503

Komentarz:
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Walidacja względem normy: Rec 2020 D65 gamma Krzywa EOTF
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Jasność 100% bieli 633,7 [cd/m2]

Kontrast ON/OFF ####### :1

Średnia deltaE barw standardowych 1,8 maksymalna 6,2

Średnia deltaE barw ze wzornika 0,9 maksymalna 2,4

Średnia deltaE palety szarości 0,8 maksymalna 3,1

Uśredniony współczynnik gamma 0,99 referencja 1

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%) 6 454 [K] referencja 6503
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Telefon: 510 080 434

e-mail: info@skalibrujtv.pl

Posiadasz taki lub inny telewizor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser 

filmu!

mailto:info@skalibrujtv.pl

